Konzept kerntechnischer Regeln fiir
Restbetrieb und den Abbau der Kern-
kraftwerke und Forschungsreaktoren
sowie den Betrieb von Forschungsreak-
toren

Einleitung

Mit der Beendigung des Leistungsbetriebs der Kernkraftwerke in Deutschland veran-
dern sich auch die Anforderungen an das kerntechnische Regelwerk: Eine 2018 im
Auftrag des KTA-Prasidiums bei allen relevanten Nutzern der KTA-Regeln durchge-
fuhrte Befragung hat ergeben, dass bis zur erwarteten Brennstofffreiheit aller in Still-
legung befindlichen Kernkraftwerke im Jahre 2027 noch ein GroBteil des KTA-Regel-
werks als erforderlich angesehen wird. Vor diesem Hintergrund hat der KTA am 12.
November 2019 beschlossen, alle bis 2027 noch erforderlichen KTA-Regeln im Jahr
2022 noch einmal auf Anderungsbedarf zu tiberpriifen und ggf. im Rahmen des
Griin- und WeiBdruckverfahrens zu tGberarbeiten. Dartber hinaus wird ein Teil der
KTA-Regeln fiir Forschungsreaktoren benétigt.

Mit diesem Papier wird ein Konzept vorgelegt, um die KTA-Regeln in ein kerntechni-
sches Regelwerk zu Uberfiihren, das vom Landerausschusses flir Atomkernenergie
(LAA) beschlossen wird. Es wird angestrebt, dass das Konzept in dem Zeitraum von
2022 bis 2027 umgesetzt ist, und dass das neue Regelwerk bis spatestens 2027 in
dem neuen Prozess verfasst ist, sodass anschlieBend der KTA aufgeldst werden kann.
Der Anwendungsbereich der kerntechnischen Regeln soll zukiinftig Restbetrieb und
den Abbau der Kernkraftwerke und Forschungsreaktoren, den Betrieb von For-
schungsreaktoren sowie die bisherigen Aspekte des Strahlenschutzes in diesen Anla-
gen umfassen. Bei der Erarbeitung der Regeln ist das sonstige untergesetzliche Re-
gelwerk, insbesondere der Stilllegungsleitfaden sowie der , Leitfaden zur Anwendung
des kerntechnischen Regelwerks auf Forschungsreaktoren mittels eines abgestuften
Ansatzes" zu berticksichtigen. Die Tabelle A-1 in Anhang A gibt einen Hinweis, wel-
che KTA-Regelinhalte hierbei berlicksichtigt und als kerntechnische Regeln weiter ge-
pflegt werden sollten.

Zur Organisation der Erarbeitung der Regeln richtet das BASE eine koordinierende
Stelle (KS) ein.



Die zu erarbeitenden kerntechnischen Regeln werden durch den LAA verabschiedet.
Es wird eine Bund-Lander Arbeitsgruppe eingerichtet, die im Erarbeitungsprozess als
Ansprechpartner fur inhaltliche Fragestellungen dient z.B. um Struktur und Zusam-
mensetzung von Arbeitsgruppen und den erforderlichen fachlichen Sachverstand, Re-
gelungsbedarf und Regelungstiefe zu klaren.

Erarbeitung

Die kerntechnischen Regeln werden auf Basis der KTA-Regeln entsprechend dem be-
stehenden Regelungsbedarf von fachlichen Arbeitsgruppen bis spatestens 2027 erar-
beitet. Die Organisation der Arbeitsgruppen erfolgt durch die KS. Zur Unterstiitzung
der Einrichtung der Arbeitsgruppen pflegt die KS Kontaktdaten von Personen aus den
verschiedenen kerntechnischen Organisationen, die sich flr eine Mitarbeit bereit er-
klart haben und flihrt Abfragen flir die personelle Besetzung der Arbeitsgruppen
durch. Die Arbeitsgruppen setzen sich nach Bedarf aus Vertreter*innen von BMUV,
Landesbehorden, BASE, BfS, BAM, Leitstellen zur Uberwachung der Umweltradioakti-
vitat, Sachverstandigen- und Beratungsorganisationen sowie Industrievertreter*innen
zusammen und bestehen jeweils fir die Dauer der zu bearbeitenden Regelwerksvor-
haben. Durch die Zusammensetzung soll eine mdglichst umfangreiche kerntechnische
Fachkompetenz fir die jeweils durchzufiihrenden Arbeiten zusammengefihrt wer-
den. Die Mitglieder der fachlichen Arbeitsgruppen machen Vorschlage fiir den jeweili-
gen Regelungsumfang und die Regelungstiefe. Sie bringen sich mit Ihrer Expertise in
die Erarbeitung der Regelungsinhalte ein. Das Regelwerk soll dazu dienen, die nach
dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderliche Schadensvorsorge zu konkre-
tisieren.

Die Arbeitsgruppen werden bei der Organisation und Dokumentation ihrer Sitzungen
von der KS unterstitzt. Die KS leistet auf Bitte einer Arbeitsgruppe auch inhaltliche
Vorarbeiten zur Anpassung der Regelungen im Rahmen des von der Arbeitsgruppe de-
finierten Bedarfs. Die Leitung der Arbeitsgruppe erfolgt durch ein von der Arbeits-
gruppe gewahltes Mitglied.

Die Arbeitsgruppen erarbeiten Vorschlage und Entwirfe. Die Sitzungen der Arbeits-
gruppen sind nicht 6ffentlich. Von der KS wird eine Niederschrift der Ergebnisse gefiihrt,
die zur Finalisierung der Freigabe durch die Arbeitsgruppe bedarf.

Die von der fachlichen Arbeitsgruppe erarbeiteten Regelentwtirfe werden der RSK, SSK
und ESK gdf. Uiber die Kommissionsausschiisse zur Beratung vorgelegt. Deren Bera-
tungsergebnisse werden an die fachlichen Arbeitsgruppe(n) Ubermittelt und ggf. in
die Regelwerksentwiirfe eingearbeitet. Die Regelentwiirfe werden anschlieBend von
den jeweils zustandigen Fachausschiissen Reaktorsicherheit (FARS) bzw. Strahlen-
schutz (FAS) beraten und dort wird Uber die Veréffentlichung des Entwurfs entschie-
den. Der Fachausschuss Nukleare Ver- und Entsorgung (FA VE) wird ebenfalls regel-
maBig informiert. Das BMUV verdéffentlicht den Regelentwurf im Bundesanzeiger, die



KS im Internet. Es wird der Hinweis gegeben, dass innerhalb einer Frist von drei Mo-
naten nach dem Zeitpunkt der Veréffentlichung Anderungsvorschldge an die KS ein-
gereicht werden kénnen. Nach Ablauf der Frist dokumentiert die KS die Anderungs-
vorschlage und reicht sie weiter an die Arbeitsgruppe mit Gelegenheit, binnen angemes-
sener Frist eine innerhalb der Arbeitsgruppe abgestimmte Stellungnahme abzugeben. Die
Stellungnahme wird von der KS dem FARS und dem FAS zugeleitet.

Im Anschluss wird die Regel von FARS und FAS binnen angemessener Frist erneut be-
raten und dem Landerausschuss fir Atomkernenergie (LAA) zur Verabschiedung vor-
gelegt.

Nach Verabschiedung und der hier durch erfolgten Selbstbindung der Landesbehdrden
im LAA-HA wird die Regel durch das BMUV im Bundesanzeiger sowie durch das BASE
im Internet (insbesondere im RS-Handbuch) verdéffentlicht.

Pflege des Regelwerks

Die KS sammelt alle Informationen, die zu einer Regelanderung fiihren kdnnen und
ist Ansprechstelle zur Meldung von Uberarbeitungsbedarf. Die KS bereitet die Informa-
tionen auf, bewertet sie und stellt den Anderungsbedarf den Fachausschiissen FARS
und FAS vor. Wird der Uberarbeitungsbedarf von einem Fachausschuss festgestellt,
beginnt das Uberarbeitungsverfahren wie es unter ,Erarbeitung" beschrieben ist. Ob
ein fester Rhythmus fiir die Vorstellung von Anderungsbedarfen bei den Fachaus-
schiissen vorgegeben werden sollte, ist noch nicht abschlieBend entschieden. Diese
Frage wird bei einer detaillierteren Ausarbeitung des Prozesses beantwortet.

Konsistenz mit DIN und Vorschriften des Bauordnungsrechts

(ARGEBAU)

Die KS gewabhrleistet ein konsistentes kerntechnisches Regelwerk. Hierbei ist insbe-
sondere darauf zu achten, dass das Regelwerk mit den DIN und den Vorschriften des
Bauordnungsrechts harmoniert. Die Vereinbarungen des KTA mit dem DIN und der
Arbeitsgemeinschaft der flir das Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen zustandigen
Minister der Lander (ARGEBAU) sollten als Grundlage fiir zukinftige Vereinbarungen
zur Regelwerksarbeit genutzt werden, um u.a. Mitgliedschaften in den Gremien si-
cherzustellen und Verfahren festzulegen, um die Regelwerke aufeinander abzustim-
men.

Kosten

Die Mitarbeit in einer Arbeitsgruppe wird nicht vergiitet, ebenso werden keine Reise-
kosten und keine Tage- oder Ubernachtungsgelder gezahlt. Fiir Behdrdenmitarbei-
ter*innen ist die Teilnahme an den Arbeitsgruppen ein Dienstgeschaft.

Dies schlieBt nicht aus, Unterstiitzungsvorhaben bei der GRS oder anderen Sachver-
standigen aufzulegen, welche einer fachlichen Zuarbeit zur Regelwerkserstellung und
Regelwerkspflege dienen.



Anhang A

Tabelle aus KTA Sachstandsbericht

Ergebnis der Abfrage, welche KTA-Regeln flir KKW bis BS-Freiheit, nach BS-Freiheit
und fir Forschungsreaktoren noch notwendig sind. Die Zahlen geben an, wie viele
Antworten zu den entsprechenden KTA-Regeln zurliickgemeldet wurden.

Zusammengefasste Ergebnisse fir alle KTA-Regeln und alle Anwendungsfalle

KKW nach
2022 bis BS-
Freiheit (bis
2027)

KKW nach
BS-Freiheit
(nach 2027)

Regel-
Nr.

Forschungs-

Titel reaktoren

1201 | Anforderungen an das Betriebshandbuch

1202 | Anforderungen an das Priifhandbuch

1203 | Anforderungen an das Notfallhandbuch

Berilicksichtigung des Strahlenschutzes der Arbeitskrafte
1301.1 | bei Auslegung und Betrieb von Kernkraftwerken; Teil 1:
Auslegung

Beriicksichtigung des Strahlenschutzes der Arbeitskrafte bei

1301.2 Auslegung und Betrieb von Kernkraftwerken; Teil 2: Betrieb

1401 | Allgemeine Anforderungen an die Qualitatssicherung

Integriertes Managementsystem zum sicheren Betrieb von

1402 Kernkraftwerken

1403 | Alterungsmanagement in Kernkraftwerken

1404 | Dokumentation beim Bau und Betrieb von Kernkraftwerken

Qualitatssicherung von SchweiRzusatzen und -hilfsstoffen
1408.1 | fur druck- und aktivitatsfihrende Komponenten in Kernkraft-
werken; Teil 1: Eignungsprifung

Qualitatssicherung von SchweiRzusatzen und -hilfsstoffen
1408.2 | fur druck- und aktivitatsfilhrende Komponenten in Kernkraft-
werken; Teil 2: Herstellung

Qualitatssicherung von Schweil3zusatzen und -hilfsstoffen
1408.3 | fur druck- und aktivitatsfihrende Komponenten in Kernkraft-
werken; Teil 3: Verarbeitung

Ortsfestes System zur Uberwachung von Ortsdosisleistun-

1501 gen innerhalb von Kernkraftwerken

Uberwachung der Aktivitatskonzentrationen radioaktiver

1502 Stoffe in der Raumluft von Kernkraftwerken

Uberwachung der Ableitung gasférmiger und an Schweb-
stoffen gebundener radioaktiver Stoffe; Teil 1: Uberwa-
chung der Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Kaminfortluft
bei bestimmungsgeméalRem Betrieb

1503.1

Uberwachung der Ableitung gasférmiger und an Schweb-
stoffen gebundener radioaktiver Stoffe; Teil 2: Uberwa-
chung der Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Kaminfortluft
bei Storfallen

1503.2

Uberwachung der Ableitung gasférmiger und an Schweb-
stoffen gebundener radioaktiver Stoffe; Teil 3: Uberwa-
chung der nicht mit der Kaminfortluft abgeleiteten radioakti-
ven Stoffe

1503.3

1504 | Uberwachung der Ableitung radioaktiver Stoffe mit Wasser




Zusammengefasste Ergebnisse fir alle KTA-Regeln und alle Anwendungsfélle

KKW nach

KKW nach
BS-Freiheit
(nach 2027)

Forschungs-
reaktoren

Regel- Titel 2022 bis BS-
Nr. Freiheit (bis
2027)
Nachweis der Eignung von festinstallierten Messeinrichtun-
1505 o
gen zur Strahlungsiiberwachung
1507 Uberwachung der Ableitungen radioaktiver Stoffe bei For-
schungsreaktoren
1508 Instrumentierung zur Ermittlung der Ausbreitung radioakti-
ver Stoffe in der Atmosphére
Brandschutz in Kernkraftwerken; Teil 1: Grundsétze des
2101.1
Brandschutzes
Brandschutz in Kernkraftwerken; Teil 2: Brandschutz an
2101.2 .
baulichen Anlagen
2101.3 Brandschutz in Kernkraftwerken; Teil 3: Brandschutz an
"~ | maschinen- und elektrotechnischen Anlagen
Explosionsschutz in Kernkraftwerken mit Leichtwasserreak-
2103 .
toren (allgemeine und fallbezogene Anforderungen)
Auslegung von Kernkraftwerken gegen seismische Einwir-
2201.1 2 -
kungen; Teil 1: Grundséatze
Auslegung von Kernkraftwerken gegen seismische Einwir-
2201.2 o
kungen; Teil 2: Baugrund
Auslegung von Kernkraftwerken gegen seismische Einwir-
2201.3 R .
kungen; Teil 3: Bauliche Anlagen
Auslegung von Kernkraftwerken gegen seismische Einwir-
2201.4 T2 .
kungen; Teil 4: Anlagenteile
22015 Auslegung von Kernkraftwerken gegen seismische Einwir-
"~ | kungen; Teil 5: Seismische Instrumentierung
2201.6 Auslegung von Kernkraftwerken gegen seismische Einwir-
"~ | kungen; Teil 6: MaRnahmen nach Erdbeben
2206 | Auslegung von Kernkraftwerken gegen Blitzeinwirkungen
2207 | Schutz von Kernkraftwerken gegen Hochwasser
2501 | Bauwerksabdichtungen von Kernkraftwerken
2502 Mechanische Auslegung von Brennelementlagerbecken in
Kernkraftwerken mit Leichtwasserreaktoren
Auslegung der Reaktorkerne von Druck- und Siedewasser-
3101.1 |reaktoren; Teil 1: Grundsétze der thermohydraulischen
Auslegung
Auslegung der Reaktorkerne von Druck- und Siedewasser-
3101.2 reaktoren; Teil 2: Neutronenphysikalische Anforderungen
"~ | an Auslegung und Betrieb des Reaktorkerns und der an-
grenzenden Systeme
31013 Auslegung der Reaktorkerne von Druck- und Siedewasser-
"~ | reaktoren; Teil 3: Mechanische und thermische Auslegung
3103 | Abschaltsysteme von Leichtwasserreaktoren
Anforderungen an die Kritikalitéatssicherheit beim Brennele-
3107
mentwechsel
32011 Komponenten des Priméarkreises von Leichtwasserreakto-

ren; Teil 1: Werkstoffe und Erzeugnisformen




Zusammengefasste Ergebnisse fir alle KTA-Regeln und alle Anwendungsfélle

KKW nach
Regel- Titel 2022 bis BS- gg-\llivrgi?]ﬂt Forschungs-
Nr. Freiheit (bis (nach 2027) reaktoren
2027)
32012 Komponenten des Primérkreises von Leichtwasserreakto- 1
"~ | ren; Teil 2: Auslegung, Konstruktion und Berechnung
Komponenten des Priméarkreises von Leichtwasserreakto-
3201.3 e
ren; Teil 3: Herstellung
Komponenten des Priméarkreises von Leichtwasserreakto-
3201.4 |ren; Teil 4: Wiederkehrende Prufungen und Betriebsiiber-
wachung
3203 Uberwachung des Bestrahlungsverhaltens von Werkstoffen
der Reaktordruckbehdlter von Leichtwasserreaktoren
3204 | Reaktordruckbehélter-Einbauten
Komponentenstitzkonstruktionen mit nichtintegralen An-
3205.1 schliissen; Teil 1: Komponentenstitzkonstruktionen mit 2 2 1
"~ | nichtintegralen Anschlissen fur Primarkreiskomponenten in
Leichtwasserreaktoren
Komponentenstltzkonstruktionen mit nichtintegralen An-
3205.2 schliissen; Teil 2: Komponentenstiitzkonstruktionen mit nicht- 4 2 5
= | integralen Anschlissen fur druck- und aktivitatsfihrende
Komponenten in Systemen auf3erhalb des Primarkreises
3205.3 Komponentenstitzkonstruktionen mit nichtintegralen An- 5 3 5
"~ | schliissen; Teil 3: SerienmaRige Standardhalterungen
Nachweise zum Bruchausschluss fur druckfuhrende Kom-
3206 ; 1
ponenten in Kernkraftwerken
32111 Druck- und aktivitatsfihrende Komponenten von Systemen 5 3 5
"~ | auRerhalb des Primarkreises; Teil 1: Werkstoffe
Druck- und aktivitatsfuhrende Komponenten von Systemen
3211.2 |aulRerhalb des Priméarkreises; Teil 2: Auslegung, Konstruk- 5 3 5
tion und Berechnung
32113 Druck- und aktivitatsfihrende Komponenten von Systemen 6 3 5
"~ |aulRerhalb des Primérkreises; Teil 3: Herstellung
Druck- und aktivitatsfuhrende Komponenten von Systemen
3211.4 | auBBerhalb des Priméarkreises; Teil 4: Wiederkehrende Pri-
fungen und Betriebstberwachung
3301 | Nachwéarmeabfuhrsysteme von Leichtwasserreaktoren
3303 Warmeabfuhrsysteme fur Brennelementlagerbecken von
Kernkraftwerken mit Leichtwasserreaktoren
Reaktorsicherheitsbehélter aus Stahl; Teil 2: Auslegung,
3401.2 )
Konstruktion und Berechnung
Reaktorsicherheitsbehalter aus Stahl; Teil 4: Wiederkeh-
3401.4 .
rende Prifungen
Schleusen am Reaktorsicherheitsbehélter von Kernkraft-
3402
werken - Personenschleusen
Kabeldurchfiihrungen im Reaktorsicherheitsbehélter von
3403
Kernkraftwerken
AbschlieBung der den Reaktorsicherheitsbehdlter durch-
3404 dringenden Rohrleitungen von Betriebssystemen im Falle
einer Freisetzung von radioaktiven Stoffen in den Reaktor-
sicherheitsbehalter
3405 | Dichtheitspriifung des Reaktorsicherheitshehéalters




Zusammengefasste Ergebnisse fir alle KTA-Regeln und alle Anwendungsfélle

KKW nach
Regel- | - 2022 bis BS- | KKW nach
Titel Lo BS-Freiheit
Nr. Freiheit (bis h 2027
2027) | (Mach 2027)
3407 | Rohrdurchfuihrungen durch den Reaktorsicherheitsbehélter 4 2
Schleusen am Reaktorsicherheitsbehélter von Kernkraft-
3409 . 5
werken - Materialschleusen
3413 Ermittlung der Belastungen fiir die Auslegung des Volldruck- 3 1
sicherheitsbehélters gegen Storfalle innerhalb der Anlage
Reaktorschutzsystem und Uberwachungseinrichtungen des
3501 . A 6
Sicherheitssystems
3502 | Storfallinstrumentierung 8 3
Typprufung von elektrischen Baugruppen der Sicherheits-
3503 4 . 5
leittechnik
Elektrische Antriebe des Sicherheitssystems in Kernkraft-
3504 7
werken
3505 Typprifung von Messwertgebern und Messumformern der 5
Sicherheitsleittechnik
3506 | Systempriifung der Sicherheitsleittechnik von Kernkraftwerken 5
Werkspriifungen, Priifungen nach Instandsetzung und
3507 | Nachweis der Betriebsbewahrung der Baugruppen und Ge- 5
rate der Sicherheitsleittechnik
3601 | Luftungstechnische Anlagen in Kernkraftwerken
Lagerung und Handhabung von Brennelementen und zuge-
3602 | horigen Einrichtungen in Kernkraftwerken mit Leichtwasser- 3
reaktoren
3603 Anlagen zur Behandlung von radioaktiv kontaminiertem
Wasser in Kernkraftwerken
Lagerung, Handhabung und innerbetrieblicher Transport ra-
3604 | dioaktiver Stoffe (mit Ausnahme von Brennelementen) in
Kernkraftwerken
3605 Behandlung radioaktiv kontaminierter Gase in Kernkraftwer-
ken mit Leichtwasserreaktoren
Ubergeordnete Anforderungen an die elektrische Energie-
3701 ) 9
versorgung in Kernkraftwerken
Notstromerzeugungsanlagen mit Dieselaggregaten in Kern-
3702
kraftwerken
3703 Notstromerzeugungsanlagen mit Batterien und Gleichrich-
tergeraten in Kernkraftwerken
Notstromanlagen mit statischen und rotierenden Umfor-
3704 . 9
mern in Kernkraftwerken
Schaltanlagen, Transformatoren und Verteilungsnetze zur
3705 | elektrischen Energieversorgung des Sicherheitssystems in
Kernkraftwerken
Sicherstellung des Erhalts der Kihlmittelverlust-Storfallfes-
3706 |tigkeit von Komponenten der Elektro- und Leittechnik in Be- 3 1
trieb befindlicher Kernkraftwerke
3901 | Kommunikationseinrichtungen fur Kernkraftwerke
3902 | Auslegung von Hebezeugen in Kernkraftwerken
3903 | Prifung und Betrieb von Hebezeugen in Kernkraftwerken

Forschungs-
reaktoren




Zusammengefasste Ergebnisse fir alle KTA-Regeln und alle Anwendungsfélle
KKW nach
Regel- | . 2022 bis BS- NN n_ach Forschungs-
Titel ..~ - | BS-Freiheit
Nr. Freiheit (bis (nach 2027) reaktoren
2027)
3904 Warte, Notsteuerstelle und ortliche Leitsténde in Kernkraft-
werken

3905 | Lastanschlagpunkte an Lasten in Kernkraftwerken

Max. Nennung einer Regel 16 17 9
Min. Nennung einer Regel 0 0 0
Intervalle:

OG wichtig 8 9 5

UG wichtig 1 1 1

Tabelle A-1: Zusammengefasste Ergebnisse

Anhang B: Zusammenfassende Darstellung der o.g. Aufgaben der

koordinierenden Stelle im BASE

Das BMUV wird bei der Erarbeitung und Pflege des kerntechnischen Regelwerks an
zentralen Stellen durch eine koordinierende Stelle (KS) im BASE unterstitzt. Hierzu
werden durch die KS folgende Aufgaben wahrgenommen:

e Wahrung eines konsistenten Regelwerks
Es ist zu gewahrleisten, dass die Regeln zueinander (z.B. Begriffesammlung)
aber auch z.B. mit DIN-Regeln und relevanten internationalen Normen konsis-
tent sind.

 Vorabpriifung von Uberarbeitungsbedarfen des kerntechnischen Re-
gelwerks
Die derzeitige Aufgabe der KTA-Geschaftsstelle, ob fachliche oder formale
Griinde fiir eine KTA-Regel-Anderung vorliegen, ist auf das neue kerntechni-
sche Regelwerk zu ibertragen. Informationen zu Uberarbeitungsbedarfen
werden von der KS entgegengenommen und bewertet. Die KS stellt den Fach-
ausschiissen die Anderungsbedarfe mit Handlungsempfehlungen vor.

« Organisation von Arbeitsgruppen zur Er-/Uberarbeitung von Regeln
Die KS pflegt die Kontaktdaten von Vertreter*innen von Herstellern, Betrei-
bern, Behdrden, Gutachtern und sonstigen Institutionen und organisiert bei
Bedarf Arbeitsgruppen zur Er- oder Uberarbeitung von Regeln.

 Offentlichkeitsbeteiligung
Das BMUV verdffentlicht den Regelentwurf im Bundesanzeiger, die KS im In-
ternet.

e Redaktionelle Arbeiten und Pflege des Regelwerks im Internet



Neben der fachlichen Priifung des Uberarbeitungsbedarfs des Regelwerks und
Erstellung der Dokumentationsunterlagen bei Regeléanderungen sind die for-
malen und redaktionellen Kriterien flir das Regelwerk umzusetzen. AuBerdem
sollte das Regelwerk iiber das Internet, einschlieBlich der englischen Uberset-
zung, zur Verfligung stehen. Die Internetprasenz ist zu pflegen.



